
 

 
Bauguss  Ausschreibungs-Texte 
 
 

 

Schachtabdeckungen und Strassenroste 

 
 

Inhalt 
 
 
    Seite 

1. Schachtabdeckungen Vollguss Nicht höhenverstellbar 2-3 

2. Schachtabdeckungen Guss-Beton Nicht höhenverstellbar 4 

3. Strassenroste  Nicht höhenverstellbar 5-11 

4. Schachtabdeckungen NIVROLL 5 cm hochziehbar 12-13 

6. Strassenroste NIVROLL 5 cm hochziehbar 14-16 

5. Schachtabdeckungen PISO 10 cm hochschraubbar 17 

7. Strassenroste PISO 10 cm hochschraubbar 18-20 

9. Schachtabdeckungen ROLLTRANSIT 
Nicht höhenverstellbar / 
NIVROLL 21-23 

8. Schachtabdeckungen NORMROLL 
höhenverstellbar mit 
Aufsetzrahmen 24-28 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

vonRoll hydro (suisse) ag 
vonroll-strasse 24 
ch-4702 oensingen 
 
tel. +41 (0)62-388 11 11 
fax: +41 (0)62-388 11 78 
info@vonroll-hydro.ch 
www.vonroll-hydro.ch 

 
 
 



 

 
Bauguss  Ausschreibungs-Texte 
 
 

 Änderungen vorbehalten  2014/04 

vonRoll hydro (suisse) ag, 4702 oensingen, tel. +41 62 388 11 11, fax +41 62 388 11 78, www.vonroll-hydro.ch, info@vonroll-hydro.ch 2/28 

Schachtabdeckungen Vollguss, Klasse D400 
EN124  
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2616-060-00 
    2616-060-02 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Beschreibung: 
Deckel: 
Guss, Pickelloch 
Weiteres: 
- Pickelloch geschlossen 
- Mod. 02: verschraubt, ohne dämpfende Einlage 
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2616-060-10 
    2616-060-12 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 

mit Betonsockel Å 1050 mm 
Deckel: 
Guss, Pickelloch 
Weiteres: 
- Pickelloch geschlossen 
- Mod. 12: verschraubt, ohne dämpfende Einlage 
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2618-060-00 
    2618-060-02 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Beschreibung 
Deckel: 
Guss, Pickelloch, Ventilationsöffnungen 
Weiteres: 
- Mod. 02:verschraubt, ohne dämpfende Einlage 
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2618-060-10 
    2618-060-12 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 

mit Betonsockel Å 1050 mm 
Deckel: 
Guss, Pickelloch, Ventilationsöffnungen 
Weiteres: 
- Mod. 12: verschraubt, ohne dämpfende Einlage  
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Schachtabdeckungen Vollguss, Klasse D400 
EN124  
 
 
01 
02 
 
03 
04 
 
05 
 
06 

 
Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2654-060-03 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Beschreibung: 
Deckel: ROLLLOCK 
Guss, aufklappbar 
Weiteres: 
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2654-060-13 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 

mit Betonsockel Å 1050 mm 
Deckel: ROLLLOCK 
Guss, aufklappbar 
Weiteres: 
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Schachtabdeckungen Guss-Beton, Klasse D400 
EN124  
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2716-060-50 
    2716-060-52 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Beschreibung 
Deckel: 
mit Betonfüllung, Pickelloch 
Weiteres: 
- Pickelloch geschlossen 
- Mod. 52: verschraubt, ohne dämpfende Einlage 
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2716-060-60 
    2716-060-62 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 

mit Betonsockel Å 1050 mm 
Deckel: 
mit Betonfüllung, Pickelloch 
Weiteres: 
- Pickelloch geschlossen 
- Mod. 62: verschraubt, ohne dämpfende Einlage 
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2718-060-50 
    2718-060-52 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Beschreibung 
Deckel: 
mit Betonfüllung, Ventilationsöffnungen, 
Pickelloch 
Weiteres 
- Mod. 52: verschraubt, ohne dämpfende Einlage 
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2718-060-60 
    2718-060-62 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 

mit Betonsockel Å 1050 mm 
Deckel: 
mit Betonfüllung, Ventilationsöffnungen, 
Pickelloch 
Weiteres: 
- Mod. 62: verschraubt, ohne dämpfende Einlage  
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Strassenroste, Klasse C250 / D400 
EN124  
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Klasse: C250 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2936-001-00 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Beschreibung 
Deckel, Rost: RIGOLE 
Gewölbt, Schlitzbreite 24 mm 
Weiteres: 
Kompatibel zu Strassenschalensystem 
CREABETON F 1501 
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Klasse: C250 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2940-001-00 
    2940-002-00 
    2940-012-00 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Beschreibung 
Deckel, Rost VSS 
Flach, Schlitzbreite 25 mm 
Weiteres: 
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Strassenroste, Klasse C250 / D400 
EN124 
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Klasse: C250 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2940-005-10 
    2940-006-10 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Mit Betonsockel, Ø 900 mm 
Deckel, Rost VSS 
Flach, Schlitzbreite 25 mm 
Weiteres: 
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2941-001-00 
    2941-002-00 
    2941-012-00 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Beschreibung 
Deckel, Rost SIBLOC 
Flach, selbstblockierend, Schlitzbreite 16 mm 
Weiteres: 
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Strassenroste, Klasse C250 / D400 
EN124  
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2941-003-00 
    2941-004-00 
    2941-014-00 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Beschreibung 
Deckel, Rost SIBLOC-Schluck 
Flach, selbstblockierend, Schlitzbreite 16 mm 
Weiteres: 
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2941-015-10 
    2941-016-10 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Mit Betonsockel, Ø 900 mm 
Deckel, Rost SIBLOC-Schluck 
Flach, selbstblockierend, Schlitzbreite 16 mm 
Weiteres: 
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Strassenroste, Klasse C250 / D400 
EN124 
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Klasse: C250 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2942-001-00 
    2942-002-00 
    2942-012-00 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Beschreibung 
Deckel, Rost 
Deckel, Rost BIROLL 
Flach, Guss-Beton, Schlitzbreite 22 mm 
Weiteres: 
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Klasse: 
Marke, Typ: vonRoll hydro 2942-005-10 
    2942-006-10 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Mit Betonsockel, Ø 900 mm 
Deckel, Rost BIROLL 
Flach, Guss-Beton, Schlitzbreite 22 mm 
Weiteres: 
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Strassenroste, Klasse C250 / D400 
EN124  
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Klasse: 
Marke, Typ: vonRoll hydro 2945-001-00 
    2945-002-00 
    2945-012-00 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Beschreibung 
Deckel, Rost BIROLL-SIBLOC 
Flach, selbst-blockierend, Schlitzbreite 22 mm 
Weiteres: 
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Klasse: 
Marke, Typ: vonRoll hydro 2945-005-10 
    2945-006-10 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Mit Betonsockel, Ø 900 mm 
Deckel, Rost BIROLL-SIBLOC 
Flach, selbst-blockierend, Schlitzbreite 22 mm 
Weiteres: 
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Strassenroste, Klasse C250 / D400 
EN124 
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Klasse:C250 
Marke, Typ: vonRoll hydro 2965-001-00 
    2965-002-00 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Beschreibung 
Deckel, Rost BIROLL 
Flach, Schlitzbreite 22 mm 
Weiteres: 
Modell 002 passt in Betonsockel LU/U 
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Strassenroste, Klasse E 600 
EN124  
 
 
01 
02 
 
 
03 
04 
 
05 
 
06 

 
Klasse: E600 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2918-060-00 
    2918-060-02 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Beschreibung: 
Deckel, Rost 
Flach, Schlitzöffnung total: 970 cm

2
 

Weiteres: 
- Mod. 02: verschraubt, ohne dämpfende Einlage 
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Klasse: E600 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2918-060-10 
    2918-060-12 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Mit Betonsockel Ø 1050 mm 
Deckel, Rost 
Flach, Schlitzöffnung total: 970 cm

2
 

Weiteres: 
- Mod. 02: verschraubt, ohne dämpfende Einlage 
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Schachtabdeckungen Vollguss, System NIVROLL, bis 5 cm höhenverstellbar D400 
EN124  
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2632-010-10 
    2632-010-62 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Mit Betonsockel Ø 1050 mm, stufenlos 
höhenverstellbar 
Deckel: 
Guss, Pickelloch 
Weiteres: 
- Pickelloch geschlossen 
- Mod. 62: verschraubt, ohne dämpfende Einlage 
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2633-010-10 
    2633-010-12 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Beschreibung: 
Deckel: 
Guss, Pickelloch, Ventilationsöffnungen 
Weiteres: 
- Mod. 12: verschraubt, ohne dämpfende Einlage 
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Klasse:  
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2655-010-13 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Mit Betonsockel Ø 1050 mm, stufenlos 
höhenverstellbar 
Deckel: ROLLLOCK-NIVROLL 
Guss, aufklappbar 
Weiteres: 
Einbauhinweise des Lieferanten beachten 
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Klasse:  
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2656-010-13 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: 
Mit Betonsockel Ø 1050 mm, stufenlos 
höhenverstellbar 
Deckel: ROLLLOCK-NIVROLL 
Guss, aufklappbar, mit Ventilationsöffnungen 
Weiteres: 
Einbauhinweise des Lieferanten beachten 
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Schachtabdeckungen Guss-Beton, System NIVROLL, bis 5 cm höhenverstellbar D400 

EN124  
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2732-010-60 
    2732-010-62 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: NIVROLL 
Mit Betonsockel Ø 1050 mm, stufenlos höhenverstellbar 
Deckel: 
Mit Betonfüllung, Pickelloch 
Weiteres: 
- Pickelloch geschlossen 
- Mod. 62: verschraubt, ohne dämpfende Einlage 
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Klasse:  
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2733-010-60 
    2733-010-62 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: NIVROLL 
Mit Betonsockel Ø 1050 mm, stufenlos höhenverstellbar 
Deckel: 
mit Betonfüllung, Ventilationsöffnungen, 
Pickelloch 
Weiteres: 
- Mod. 62: verschraubt, ohne dämpfende Einlage 
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Strassenroste System NIVROLL, bis 5 cm höhenverstellbar C250 / D400 
EN124  
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Klasse: C250 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2932-005-10 
    2932-006-10 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: NIVROLL 
Mit Betonsockel Ø 900 mm, stufenlos 
höhenverstellbar 
Deckel: Rost VSS-NIVROLL 
Flach, Schlitzbreite 25 mm 
Weiteres: 
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2933-005-10 
    2933-006-10 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: NIVROLL 
Mit Betonsockel Ø 900 mm, stufenlos 
höhenverstellbar 
Deckel: Rost SIBLOC-NIVROLL 
Flach, selbstblockierend, Schlitzbreite 16 
mm 
Weiteres: 
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2933-015-10 
    2933-016-10 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: NIVROLL 
Mit Betonsockel Ø 900 mm, stufenlos 
höhenverstellbar 
Deckel: Rost SIBLOC-Schluck-NIVROLL 
Flach, selbstblockierend, Schlitzbreite 16 
mm 
Weiteres: 
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Strassenroste System NIVROLL, bis 5 cm höhenverstellbar C250 / D400 
EN124  
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Klasse: C250 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2934-005-10 
    2934-006-10 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: NIVROLL 
Mit Betonsockel Ø 900 mm, stufenlos 
höhenverstellbar 
Deckel: Rost BIROLL-NIVROLL 
Flach, Guss-Beton, Schlitzbreite 22 mm 
Weiteres: 
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Strassenroste System NIVROLL, bis 5 cm höhenverstellbar C250 / D400 
EN124  
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Klasse: C250 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2947-005-10 
    2947-006-10 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: NIVROLL 
Mit Betonsockel Ø 900 mm, stufenlos höhenverstellbar 
Deckel: Rost BIROLL-SIBLOC-NIVROLL 
Flach, selbstblockierend, Schlitzbreite 22 mm 
Weiteres: 
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Schachtabdeckungen, System PISO, bis 10 cm höhenverstellbar D400 
EN124  
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2617-010-10 
    2617-010-12 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: PISO 

mit Betonsockel Å 1050 mm, stufenlos höhenverstellbar 
Deckel: PISO 
Guss, Pickelloch 
Weiteres: 
- Pickelloch geschlossen 
- Mod. 12: verschraubt, ohne dämpfende Einlage 
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2619-010-10 
    2619-010-12 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: PISO 

mit Betonsockel Å 1050 mm, stufenlos höhenverstellbar 
Deckel: 
Guss, Pickelloch, Ventilationsöffnungen 
Weiteres: 
- Mod. 12: verschraubt, ohne dämpfende Einlage 
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2717-010-60 
    2717-010-62 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: PISO 

mit Betonsockel Å 1050 mm, stufenlos höhenverstellbar 
Deckel: PISO 
Guss-Beton, Pickelloch 
Weiteres: 
- Pickelloch geschlossen 
- Mod. 62: verschraubt, ohne dämpfende Einlage 
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Klasse: D400 
Marke, Typ: vonRoll hydro, 2719-010-60 
    2719-010-62 
oder gleichwertiges Produkt 
Zu Pos.: xxx.xxx 
Rahmen: PISO 

mit Betonsockel Å 1050 mm, stufenlos höhenverstellbar 
Deckel: 
Guss-Beton, Pickelloch, Ventilationsöffnungen 
Weiteres: 
- Mod. 62: verschraubt, ohne dämpfende Einlage 
 

 

 

  


